
Schallschutz im Jahr 2021

- wo wir stehen und wohin wir gehen

Referent: Prof. Dr.-Ing. Alfred Schmitz
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1.

2.

3.

4.

Grundlagen

Erhöhter Schallschutz (DIN 4109-5)

Konstruktionen und Körperschallsensitivität

Sonstiges (eigener Wohnbereich) 
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I. Grundlagen

1.1 Einleitung
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Baulicher Schallschutz

▪ Der bauliche Schallschutz be-

schreibt den Schalldurchgang
durch Gebäudestrukturen.



Seite 5Webinar  Schallschutz im Jahr 2021   März 2021

Die drei wesentlichen Komponenten für den Schallschutzes 

Schalltechnische
Eigenschaften der Baustoffe!

Raumgeometrien und Lage
der Räume zueinander!

Quelleigenschaften
(Nachbarn)
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Baulicher Schallschutz

Baulicher Schallschutz

Luftschalldämmung
Bau-Schalldämm-Maß R´w

Körperschalldämmung

Trittschalldämmung
Norm-Trittschallpegel L´n,w

Installations-
geräusche

Haustechn. Anlagen 
LAFmax
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Was leistet der bauliche Schallschutz?

Schallschutz (DIN 4109)

Schutz vor unzumutbarer 
Schalleinwirkung 

(Gesundheitsschutz)

Wahrung der Privatsphäre 
(Persönlichkeitsrecht)
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Hörbarkeit von Pegeldifferenzen
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Das Weber-Fechner-Gesetz besagt,
dass sich die subjektiv empfundene

Stärke von Sinneseindrücken pro-
portional zum Logarithmus der
objektiven Intensität des physika-

lischen Reizes verhält.
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I. Grundlagen

1.1

1.2

Einleitung

Luftschalldämmung einschaliger Bauteile
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Definition Schalldämm-Maß

einP durchP

Schalldämm-Maß basiert auf einem
energetischen Verhältnisdurch
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Schallschutz - Schalldämmung

4 m

8 m

LEmpf = 28 dB

1

2

ungünstig günstig

8 m

4 m

R´w = 54 dB

TE = 1 s

LSende = 80 dB

VEmpf = 100 m3

DnT,w,1 = 52 dB

LEmpf = 25 dB

DnT,w,2 = 55 dB
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Berger´sches Massengesetz und einfache Massekurven

▪ Berger´sches Massengesetz

• Anstieg der Schalldämmung mit 6 dB je 
Frequenzverdopplung (Oktave)

• Anstieg der Schalldämmung mit 6 dB je Verdopplung 
der flächenbezogenen Masse
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Massive Wände – 24 cm Dicke 

PB 0,6
KS 1,8
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I. Grundlagen

1.1

1.2

1.3

Einleitung

Luftschalldämmung einschaliger Bauteile

Einzahlkennwerte
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Bewertetes Schalldämm-Maß (DIN EN ISO 717-1) 

▪ Verschieben der Bezugskurve

• in Schritten von ganzen dB

• bis mittlere Unterschreitung der verschobenen 
Bezugskurve durch die Messkurve nicht größer als 2 dB ist

▪ Einzahlwert Rw entspricht dem Wert der verschobenen 
Bezugskurve bei 500 Hz!

Rw = 81dB verschobene 
Bezugskurve

Bezugskurve

500 Hz

Messkurve

Bezugskurve
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I. Grundlagen

1.1

1.2

1.3

1.4.

Einleitung

Luftschalldämmung einschaliger Bauteile

Einzahlkennwerte

Luftschalldämmung zweischaliger Bauteile
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Schalldämmung zweischaliger Bauteile

▪ Schalldämmung zweischaliger Bauteile 

• f < f0 Massengesetz, Anstieg mit 6 dB / Oktave

• f  f0 Einbruch in der Schalldämmung

• f > f0 Anstieg mit 18 dB / Oktave (System 3. Ordnung),

erhebliche Verbesserung der Schalldämmung 
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Doppelwand

weichfedernde Zwischenschicht
(Luft, Mineralwollplatte, o.ä.)
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Schalldämmung einer Doppelwand senkrechter Schalleinfall

m m

n

=
^

Verlustzone

Gewinnzone

Einbruch der 
Schalldämmung 

auf Grund der 
Doppelwandresonanz
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I. Grundlagen

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

Einleitung

Luftschalldämmung einschaliger Bauteile

Einzahlkennwerte

Luftschalldämmung zweischaliger Bauteile

Flankenübertragung



Seite 20Webinar  Schallschutz im Jahr 2021   März 2021

Reale Schalldämmung am Bau

Schalldämmung

Wände / Decken

Dd

Df

Ff

Fd
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Praktisches Rechenbeispiel

RL,w,1

RL,w,2

RL,w,3

RL,w,4

Rw

Rw = 55 dB

RL,w,1= 58 dB
RL,w,2= 61 dB
RL,w,3= 58 dB
RL,w,4= 61 dB

R´w= = 52 dB

Das schwächste Bauteil

bestimmt das untere Limit
der Gesamtschalldämmung.
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Kurzzusammenfassung Teil 1 Grundlagen

▪ Bedeutung des baulichen Schallschutzes wird unterschätzt

▪ Sanierungen des Baukörpers sind nur schwer bis gar nicht möglich.

▪ Schallschutz hängt von  sowohl vom Baustoff, vom Grundriss als auch der Quelle (Nachbarn) ab.

▪ Schalldämmung ist nicht gleich Schallschutz

▪ Grundrissgestaltung hat enorme Auswirkung auf den realen Schallschutz (5 dB je Stoßstelle)

▪ Schalldämmung in Wohnungen ist durch einschalige Bauweisen a priori begrenzt

▪ Tiefe Frequenzen werden bei der Bemessung u. Bewertung des Schallschutzes nicht berücksichtigt.

▪ Bedeutung der Bauteilrohdichte bei Wohnungstrennwänden wird überschätzt 

▪ Bedeutung der Bauteilrohdichte bei DHH- und Reihenhauswänden wird unterschätzt

▪ Flankierende Bauteile begrenzen den Schallschutz. Geringe Rohdichten flankierender Bauteile 
erhöhen die Körperschallsensitivität 
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1.

2.

3.

4.

Grundlagen

Erhöhter Schallschutz (DIN 4109-5)

Konstruktionen und Körperschallsensitivität

Sonstiges (eigener Wohnbereich) 
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2. Erhöhter Schallschutz

2.1 Dokumente
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Anforderungen / Empfehlungen

▪ DIN 4109, Ausgabe 1989-11

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

▪ DIN 4109, Ausgabe  2018 -01

Schallschutz im Hochbau

Teil 1: Mindestanforderungen

▪ DIN 4109, Beiblatt 2, Ausgabe 1989-11

Hinweise für Planung und Ausführung

Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz

▪ VDI 4100, 1994-09 

Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung 

und Beurteilung 

▪ VDI 4100, Ausgabe 2012-10
Schallschutz im Hochbau - Wohnungen - Beurteilung 

und Vorschläge für den erhöhten Schallschutz 

▪ DEGA Empfehlung 103, 2018-01

Erhöhter Schallschutz im Wohnungsbau –
Schallschutzausweis

▪ DIN 4109-5: 2020-08

Schallschutz im Hochbau

Erhöhte Anforderungen

Anforderungen Mindestschallschutz Empfehlungen für erhöhten Schallschutz
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2. Erhöhter Schallschutz

2.1

2.2

Dokumente

DIN 4109 Anforderungen (Bauordnungsrecht)
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Anforderungen

▪ DIN 4109, Ausgabe 1989-11

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

▪ DIN 4109, Ausgabe  2018 -01

Schallschutz im Hochbau

Teil 1: Mindestanforderungen

Anforderungen Mindestschallschutz
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DIN 4109: 2018
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DIN 4109: 2018 Anwendungsbereich
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DIN 4109: 2018
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DIN 4109: 2018
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2. Erhöhter Schallschutz

2.1

2.2

2.3

Dokumente

DIN 4109 Anforderungen (Bauordnungsrecht)

Rechtsprechung
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BGH Urteil 54/07

BGH Urteil 54/07 

Der Umstand, dass im Vertrag auf eine
"Schalldämmung nach DIN 4109" Bezug genommen
ist, lässt schon deshalb nicht die Annahme zu, es
seien lediglich die Mindestmaße der DIN 4109
vereinbart, weil diese Werte in der Regel keine
anerkannten Regeln der Technik für die Herstellung
des Schallschutzes in Wohnungen sind, die üblichen
Qualitäts- und Komfortstandards genügen (im
Anschluss an BGH, Urteil vom 14. Juni 2007 - VII ZR
45/06, BGHZ 172, 346)
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Konsequenzen des BGH Urteils

▪ Schallschutz nach DIN 4109 regelt nur den Mindeststandard (Gesundheitsschutz)

▪ Erhöhtes Schallschutzniveau muss für „üblichen Wohn- und Komfortstandard“ realisiert werden

▪ Als erhöhte Niveaus gelten:

• Luftschalldämmung (Wohnungen): +3 dB

• Norm- Trittschallpegel - 5 dB

• Installation und geb. Anlagen: - 3 dB
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Empfehlungen für vertragliche Vereinbarungen

▪ Schallschutzniveaus ausdrücklich mit Bezug auf Zahlenwerte oder Normen fest im Vertrag 

vereinbaren.

▪ Im Wohnungsbau standardmäßig ein erhöhtes Schallschutzniveau vereinbaren. 

▪ VDI 2007-08 alt, SST 2 

▪ DEGA Empfehlung 103,  Stufe C 

▪ DIN 4109 Teil 5

▪ Wohnungen: R´w≥ 56 / 57 dB, L´n,w ≤ 45 dB LAFmax,n ≤ 27 dB

▪ Doppel- u. Reihenhäuser: R´w≥ 67 dB L´n,w ≤ 41 /40 dB LAFmax,n ≤ 20 dB

▪ Keine verbalen oder sonstig konkludente Versprechen machen, die nicht mit dem 

geplanten Schallschutzziel übereinstimmen (z.B. Anpreisen von Luxuswohnungen o.ä.).

▪ Sofern Mindestschallschutz (z.B. im sozialen Wohnungsbau) geplant ist, dies vertraglich 

absichern und ggf. eine Aufklärung vertraglich aufnehmen. 
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Geschuldeter Schallschutz

1. Vertrag (Beschaffenheitsvereinbarung - auch konkludent) 

2. Funktion des Gebäudes

3. Konstruktion vereinbart – Schalldämm-Maße folgen der Konstruktion

4. Recht auf mängelfreie Ausführung – Schalldämm-Maße folgen der Konstruktion

5. Allgemein anerkannte Regel der Technik – immer fragen: “..in Bezug auf was?”
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2. Erhöhter Schallschutz

2.1

2.2

2.3

2.4

Dokumente

DIN 4109 Anforderungen (Bauordnungsrecht)

Rechtsprechung

Regelwerke für den erhöhten Schallschutz (DEGA 103, DIN 4109-5)
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Anforderungen / Empfehlungen

▪ DIN 4109, Ausgabe 1989-11

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

▪ DIN 4109, Ausgabe  2018 -01

Schallschutz im Hochbau

Teil 1: Mindestanforderungen

▪ DIN 4109, Beiblatt 2, Ausgabe 1989-11

Hinweise für Planung und Ausführung

Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz

▪ VDI 4100, 1994-09 

Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung 

und Beurteilung 

▪ VDI 4100, Ausgabe 2012-10
Schallschutz im Hochbau - Wohnungen - Beurteilung 

und Vorschläge für den erhöhten Schallschutz 

▪ DEGA Empfehlung 103, 2018-01

Erhöhter Schallschutz im Wohnungsbau –
Schallschutzausweis

▪ DIN 4109-5: 2020-08

Schallschutz im Hochbau

Erhöhte Anforderungen

Anforderungen Mindestschallschutz Empfehlungen für erhöhten Schallschutz
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Vergleich DIN 4109 – VDI 4100
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Vergleich DIN 4109 – VDI 4100
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DEGA Empfehlung 103
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DEGA Empfehlung 103

▪ 7-stufiger Schallschutz

▪ keine Trennung zwischen Wohnungen und 
Doppel- und Reihenhäusern

▪ zwei zusätzliche Stufen zur Kennzeichnung 
von Bauteilen von Altgebäuden
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DEGA Empfehlung 103
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DIN 4109-5:2019-5

▪ soll in Teilen als Ersatz für Beiblatt 2 der DIN 4109 dienen

▪ soll Gegengewicht zu VDI 4100 und DEGA Empfehlung 103 schaffen

▪ enthält nur eine weitere Schallschutzstufe

▪ enthält eine 3 dB Abstufung für Luftschall 

▪ enthält eine 5 dB Abstufung für Trittschall

▪ enthält eine 3 dB Abstufung für Installationsgeräusche und Geräuschen aus gebäudetechnischen Anlagen

▪ belässt Unterscheidung zwischen Wohnungen und Doppel- und Reihenhäuser

▪ enthält erhöhte Anforderungen an Beherbergungsstätten, Krankenhäuser, Sanatorien und Hotels

▪ enthält keine Empfehlungen für den Schallschutz im eigenen Wohnbereich

▪ enthält keine Empfehlungen für tiefe Frequenzen 
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DIN 4109-5:2019-5
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DIN 4109-5:2020-08
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DIN 4109-5:2020-08
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DIN 4109-5:2020-08
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2. Erhöhter Schallschutz

2.1

2.2

2.3

2.4

2,5

Dokumente

DIN 4109 Anforderungen (Bauordnungsrecht)

Rechtsprechung

Regelwerke für den erhöhten Schallschutz (DEGA 103, DIN 4109-5)

Zusammenfassung Regelwerke zum erhöhten Schallschutz
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Dokumente für den erhöhten Schallschutz 

DIN 4109, Beiblatt 2, Ausgabe November 1989
Hinweise für Planung und Ausführung 
Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz

VDI 4100, Ausgabe 2012-10

Schallschutz im Hochbau - Wohnungen –

Beurteilung und Vorschläge für den erhöhten 

Schallschutz 

VDI 4100, Ausgabe: 2007-08 

Schallschutz von Wohnungen –

Kriterien für Planung und Beurteilung

DEGA Empfehlung 103: 2018-01
Erhöhter Schallschutz im Wohnungsbau –
Schallschutzausweis 

DIN 4109-8: 2020-08

Schallschutz im Hochbau

Erhöhte Anforderungen

3 

R´w
L´n,w

LAFmax,n

3

DnT,w

L´nT,w

LAFmax,nT

1

R´w
L´n,w

LAFmax,n

7
R´w
L´n,w

LAFmax,n

1
R´w, L´n,w, 

LAFmax,n

Dokument SST 
DIN 4109
enthalten

Kennwerte
DIN 4109

kompatibel
weit fachlich
„anerkannt“ 
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Dokumente für den erhöhten Schallschutz 

DIN 4109, Beiblatt 2, Ausgabe November 1989
Hinweise für Planung und Ausführung 
Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz

VDI 4100, Ausgabe 2012-10

Schallschutz im Hochbau - Wohnungen –

Beurteilung und Vorschläge für den erhöhten 

Schallschutz 

VDI 4100, Ausgabe: 2007-08 

Schallschutz von Wohnungen –

Kriterien für Planung und Beurteilung

DEGA Empfehlung 103: 2018-01
Erhöhter Schallschutz im Wohnungsbau –
Schallschutzausweis 

DIN 4109-5: 2020-08

Schallschutz im Hochbau

Erhöhte Anforderungen

3 

R´w
L´n,w

LAFmax,n

3

DnT,w

L´nT,w

LAFmax,nT

1

R´w
L´n,w

LAFmax,n

7
R´w
L´n,w

LAFmax,n

1
R´w, L´n,w, 

LAFmax,n

Dokument SST 
DIN 4109
enthalten

Kennwerte
DIN 4109

kompatibel
weit fachlich
„anerkannt“ 
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Kurzzusammenfassung Teil 2

▪ Schallschutz nach DIN 4109 regelt nur den Mindeststandard (Gesundheitsschutz)

▪ Es gibt mehr als nur ein erhöhtes Schallschutzniveau (siehe DEGA Empfehlung 103).

▪ Als erhöhte Niveaus gelten:

• Luftschalldämmung: +3 dB

• Norm- Trittschallpegel - 5 dB

• Installation und geb. Anlagen: - 3 dB

▪ DIN 4109-5 ist nur der Beginn (die erste Stufe) eines erhöhten Niveaus – nicht das Ende! 

▪ VDI 4100 und DEGA 103 sollen zusammengefasst werden

▪ Geschuldeter Schallschutz richtet sich nach mehreren Kriterien

▪ Gemäß BGH gilt erhöhter Schallschutz immer bei üblichen Wohn- und Komfortstandards

▪ Der regelmäßig geschuldete Schallschutz bei gehobenen Standards ist derzeit offen. 



Seite 53Webinar  Schallschutz im Jahr 2021   März 2021

1.

2.

3.

4.

Grundlagen

Erhöhter Schallschutz (DIN 4109-5)

Konstruktionen und Körperschallsensitivität

Sonstiges (eigener Wohnbereich) 
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3. Konstruktionen

3.1 Körperschallsensitivität bei leichten massiven Bauteilen
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Praktisches Rechenbeispiel

RL,w,1

RL,w,2

RL,w,3

RL,w,4

Rw

Rw = 55 dB

RL,w,1= 58 dB
RL,w,2= 61 dB
RL,w,3= 58 dB
RL,w,4= 61 dB

R´w= = 52 dB

Das schwächste Bauteil

bestimmt das untere Limit
der Gesamtschalldämmung.
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Beispiel: Trennwand mit unterschiedlichen Flanken
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Beispiel: Trennwand mit unterschiedlichen Flanken
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3. Konstruktionen

3.1

3.2

Körperschallsensitivität bei leichten massiven Bauteilen

Vorsatzschalen bei Sanierungen
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Offener Grundriss
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Messung 1
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Messung 2
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3. Konstruktionen

3.1

3.2

3.3

Körperschallsensitivität bei leichten massiven Bauteilen

Vorsatzschalen bei Sanierungen

Doppelschalige Konstruktionen -

Bedeutung der Fugenbreite (auch im Holz- und Leichtbau)
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Schalldämmung einer Doppelwand für senkrechten Schalleinfall

m m

n

=
^

Verlustzone

Gewinnzone

Einbruch der 
Schalldämmung 

auf Grund der 
Doppelwandresonanz
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Beispiel „richtiger“ Bauausführung

Trennwand Giebelwand Dachfette
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Messung einer Doppelhaustrennwand

• 2 x 17,5 cm KS Wand

• Steinrohdichte 1,8

• Fugenbreite 4 cm

• mit Mineralwolle ausgefüllt

Seite 65

Auftraggeber:

Objekt:

Prüfdatum: Messrichtung:

Doppelschalige Haustrennw and aus 2 × 17,5 cm dicken KS-Steinen, genaue Rohdichte unbekannt (1,2 -2,0) beidseitig verputzt

14,6 m³

Volumen des Senderaumes: 113,0 m³

113,7 m³

Frequenz R´

Terz

Hz dB

50 37,9

63 38,9

80 42,1

100 49,0

125 58,5

160 62,5

200 61,5

250 61,9

315 68,6

400 73,4

500 77,3

630 82,1

800 84,3

1000 87,5

1250 91,7

1600 92,1

2000 92,5

2500 89,7

3150 88,2

4000 87,6

5000 83,9

R´w (C; Ctr) = 76 -2; -9 ) dB

Nr. des Prüfberichtes: TAC-G3-03 Name des Prüfinstitutes: TAC Technical Acoustics Consult

Datum: 19.04.2003 Unterschrift:

Bewertung nach ISO 717-1:

verschobene  Bezugskurve

C50-3150     = C100-5000   =C50-5000   =

Die Ermittlung basiert auf Gebäude-Meungen,

-1 dB

horizontal

-6 dB

-19 dB

Luftschallmessung nach DIN EN ISO 140-4
Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Gebäuden

                             Bezugskurve 

Ctr,50-5000 =

Einfamilien-Doppelhaus Johannisbeerw eg 15, 47877 Willich

-9 dBCtr,100-5000 =Ctr,50-3150 =

-7 dB

-19 dB

15.04.2003

Haustrennw amd Wohnzimmer Nr. 15 -  Wohnzimmer Nr. 13

Landgericht Krefeld

die in Terzbändern gew onnen w urden.

A 3.1

Fläche S des Trennbauteiles

Volumen des Empfangsraumes:

Beschreibung des geprüften Bauteils:
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Schallbrücke durch Hohlraumfüllung

Seite 66

Flächige „Schallbrücken“ durch zu steife Hohlraumfüllung
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Einfluss der Fugenbreite

Seite 67

Quelle: C. Ruhe
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für Fugenbreite 4cm und 16cm (gerechnet) 

Seite 68
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Trennwandzuschlag gemäß 

DIN 4109-2
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Zweischalige Haustrennwände

Zweischaligkeitszuschlag ΔRw,Tr für zweischalige Haustrennwände in Abhängigkeit von der Fundamentausbildung und der Raumsituation
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Leichte doppelschalige Haustrennwand
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Holzbauweise Auftraggeber:

Objekt:

Prüfdatum: Messrichtung:

11,3 m²

200,4 m³

151,5 m³

Frequenz R´

Terz

Hz dB

50 32,6

63 31,4

80 27,2

100 41,3

125 46,8

160 53,3

200 49,8

250 55,7

315 61,0

400 66,3

500 69,9

630 72,1

800 78,6

1000 81,9

1250* 86,0

1600* 88,8

2000* 87,1

2500* 86,4

3150* 80,5

4000* 81,0

5000* 77,9

R´w (C; Ctr) = 68 -3; -9 ) dB

Prüfbericht Nr. TAC-560-07-1 Name des Prüfinstitutes: TAC - Technische Akustik

Datum: 02.05.2008 Unterschrift: Prof. Dr.-Ing. Alfred Schmitz

M1

Fläche S des Trennbauteiles

Volumen des Empfangsraumes:

Luftschalldämmung Gebäudetrennwand

Aufbau Trennwand: 2 x 16 cm Holzständerwand (9,5 mm Gipskartonplatte, Folie, 12/13mm Holzwerkstoffplatte, 100 mm Mineralwolle, 2 x 18 mm 

GFK Gipskarton) mit 15 cm Zwischenraum (40 mm Mineralwolle, 70 mm Luftspalt, 40 mm Mineralwolle)

Flankierende Bauteile: 

Außenwand seitlich : 22 cm Holzständerwand mit 2 Fenstertüren à 2,4 m x 2 m, doppelverglast, Decke: 30 cm Holzbalkendecke mit Mineralwolle, 

Boden: Stahlbetondecke 

Beschreibung des geprüften Bauteils:

                             Bezugskurve 

Franz Gussek GmbH & Co.

Euregiostr. 7, 48527 Nordhorn

horizontal

-9 dB

-21 dB

Bau-Schalldämm-Maß nach DIN EN ISO 140-4

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Gebäuden

die in Terzbändern gewonnen wurden.

Die Ermittlung basiert auf Messergebnissen, Ctr,50-3150 = -21 dB

-2 dB

-9 dB

C100-5000   =C50-5000   =

Ctr,50-5000 = Ctr,100-5000 =

24.04.2008

Neubau Zweifamilienhaus, Römerhofallee 58, 50266 Frechen

C50-3150     =

Bewertung nach ISO 717-1:

verschobene  Bezugskurve

-10 dB

Volumen des Senderaumes:
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Für die mit * gekennzeichneten Terzbänder 

1250 Hz bis 5000 Hz 

betrug der Störabstand weniger als 6 dB. 
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3. Konstruktionen

3.1

3.2

3.3

3.4

Körperschallsensitivität bei leichten massiven Bauteilen

Vorsatzschalen bei Sanierungen

Doppelschalige Konstruktionen -

Bedeutung der Fugenbreite (auch im Holz- und Leichtbau)

Wohnungstrennwand in „hybrider“ Ausführung
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Nebeneinanderliegende Wohnungen (2 x 17,5 cm KS mit 2 cm Trennfuge)
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Nebeneinanderliegende Wohnungen (2 x 17,5 cm KS mit 2 cm Trennfuge)

Hochlochziegel als durchlaufende (!) flankierende Außenwand
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Nebeneinanderliegende Wohnungen (2 x 17,5 cm KS mit 2 cm Trennfuge)

                             Bezugskurve 

Volumen des Senderaumes: 500,0 m³

107,3 m³

Fläche S des Trennbauteiles 10,3 m²

Frequenz R´

Terz

Hz dB

50 34,2

63 31,8

80 34,3

100 35,5

125 33,0

160 34,1

200 40,5

250 44,4

315 43,9

400 47,1

500 47,2

630 46,9

800 48,8

1000 49,0

1250 51,5

1600 55,0

2000 58,9

2500 62,2

3150 62,9

4000 67,2

5000 68,1

R´w (C; Ctr) = 50 -1; -4 ) dB

Volumen des Empfangsraumes:

Luftschalldämmung zwischen zuk. Gastronomiebereich EG und WZ 1. OG vorne

Trenn- und f lankierende Bauteile siehe Messbericht

0 dB

-5 dB

die in Terzbändern gew onnen w urden.

Die Ermittlung basiert auf Messergebnissen, Ctr,50-3150 =

0 dB

-4 dB

C100-5000   =C50-5000   =

Ctr,50-5000 = Ctr,100-5000 =

Bewertung nach ISO 717-1:

verschobene  Bezugskurve

-1 dB

-5 dB

C50-3150     =
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                             Bezugskurve 

Volumen des Senderaumes: 500,0 m³

107,3 m³

Fläche S des Trennbauteiles 10,3 m²

Frequenz R´

Terz

Hz dB

50 34,2

63 31,8

80 34,3

100 35,5

125 33,0

160 34,1

200 40,5

250 44,4

315 43,9

400 47,1

500 47,2

630 46,9

800 48,8

1000 49,0

1250 51,5

1600 55,0

2000 58,9

2500 62,2

3150 62,9

4000 67,2

5000 68,1

R´w (C; Ctr) = 50 -1; -4 ) dB

Volumen des Empfangsraumes:

Luftschalldämmung zwischen zuk. Gastronomiebereich EG und WZ 1. OG vorne

Trenn- und f lankierende Bauteile siehe Messbericht

0 dB

-5 dB

die in Terzbändern gew onnen w urden.

Die Ermittlung basiert auf Messergebnissen, Ctr,50-3150 =

0 dB

-4 dB

C100-5000   =C50-5000   =

Ctr,50-5000 = Ctr,100-5000 =

Bewertung nach ISO 717-1:

verschobene  Bezugskurve
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-5 dB

C50-3150     =

20

30

40

50

60

70

80

90

63 125 250 500 1000 2000 4000

B
a

u
-S

c
h

a
ll

d
ä

m
m

-M
a

ß
  
R
´
in

 d
B

Frequenz f in Hz

(         

                             Bezugskurve 

Volumen des Senderaumes: 500,0 m³

107,3 m³

Fläche S des Trennbauteiles 10,3 m²

Frequenz R´

Terz

Hz dB

50 34,2

63 31,8

80 34,3

100 35,5

125 33,0

160 34,1

200 40,5

250 44,4

315 43,9

400 47,1

500 47,2

630 46,9

800 48,8

1000 49,0

1250 51,5

1600 55,0

2000 58,9

2500 62,2

3150 62,9

4000 67,2

5000 68,1

R´w (C; Ctr) = 50 -1; -4 ) dB

Volumen des Empfangsraumes:

Luftschalldämmung zwischen zuk. Gastronomiebereich EG und WZ 1. OG vorne

Trenn- und f lankierende Bauteile siehe Messbericht

0 dB

-5 dB

die in Terzbändern gew onnen w urden.

Die Ermittlung basiert auf Messergebnissen, Ctr,50-3150 =

0 dB

-4 dB

C100-5000   =C50-5000   =

Ctr,50-5000 = Ctr,100-5000 =

Bewertung nach ISO 717-1:

verschobene  Bezugskurve

-1 dB

-5 dB

C50-3150     =
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Doppelschalige „Wohnungstrennwand“ mit Versprung

EG
OG
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Kurzzusammenfassung Teil 3

▪ Rohdichte der Wohnungstrennwand  immer (!) so schwer  wie möglich bauen (RDK ≥ 2,0).

▪ Rohdichte der flankierenden Bauteile so hoch wie möglich wählen (Körperschallsensitivität !). 

▪ Rohdichte der Trennwand  für DHH und Reihenhäuser immer (!) so schwer wie möglich (RDK ≥ 1,8)

▪ Breite Trennfugen (d ≥ 10 cm) erhöhen für DHH und Reihenhäusern bei getrenntem Fundament die 
Schalldämmung erheblich.   

▪ Wohnungstrennwände niemals (!) zweischalig ausführen, wenn sie nicht wie Haustrennwände von 
Dachhaut bis Bodenplatte schallbrückenfrei (analog DHH) zweischalig ausgeführt werden können. 

▪ Vorsatzschalen taugen für Sanierungen nur bedingt.

▪ Installationswände schwer ausführen und Installation geeignet gegen Körperschall entkoppeln. 

▪ Bei zweischaligen Vorsatzkonstruktionen (inklusive Dämmungen) auf die Lage der Resonanz achten.
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1.

2.

3.

4.

Grundlagen

Erhöhter Schallschutz (DIN 4109-5)

Konstruktionen und Körperschallsensitivität

Eigener Wohnbereich 
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DEGA Empfehlung 103 und DEGA Memorandum 104
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DEGA Empfehlung 103 und DEGA Memorandum 104
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DEGA Empfehlung 103 und DEGA Memorandum 104
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DEGA Empfehlung 103 und DEGA Memorandum 104
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Ausblick

▪ VDI 4100 und DEGA 103 werden einem gemeinsamen Konzept verschmolzen –
Anzahl der Dokumente soll reduziert werden

▪ nachhallzeitbezogene Größen werden in DIN 4109 derzeit nicht eingeführt, sind jedoch im 
gemeinsame Konzept von VDI und DEGA enthalten. 

▪ neues Konzept für den Außenlärm wird erarbeitet

▪ tiefe Frequenzen finden beim erhöhten Schallschutz  ggf. auch in DIN 4109 Teil 5 bei einzelnen 
Konstruktionen Berücksichtigung 

▪ Bauteilkatalog und Rechenverfahren werden erweitert, ggf. auch um tiefe Frequenzen

▪ Berechnung von Köperschallübertragung wird vorangetrieben

▪ Weitere Anpassung der Anforderungen in DIN 4109 sind nicht geplant.
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TAC – Technische Akustik

Heinrich-Hertz-Straße 3
41516 Grevenbroich

Tel.: 02182 . 83221 . 0
Fax: 02182 . 83221 . 99 
Mail: info@tac-akustik.de

www.tac-akustik.de

Kontaktinformationen

KS-West e.V.  

Barbarastraße 70
46282 Dorsten

Tel. 02362 / 9545 – 0 

Fax. 02362 / 9545 – 25
info@ks-west.de

www.ks-west.de
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Es gibt vielerlei Lärm, aber nur eine Stille!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Kurt Tucholsky


