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Kurzzeichen und Bemessungswerte 

Bedeutung der Kurzzeichen 

Zulässige Grundspannungen und charakteristische Druckfestigkeiten 

 

*  KS XL-E 

Steindruck- 
festigkeitsklasse 

DIN 1053-1 
zulässige 

Grundspannung 

0̀  (MN/m2) 

DIN EN 1996/NA 
charakteristische 

Druckfestigkeit 
fk   (N/mm2) 

Steindruck- 
festigkeitsklasse 

KS XL-PE 

KS XL-RE 

zulässige 
Grundspannung 
s0 (MN/m2) 

charakteristische 

Druckfestigkeit 
fk   (N/mm2) 

Kalksandstein  DIN 20000-402 - KS L -R   P  12 ï  1,4  ï  8 DF (240) 
 

                                       Kalksandstein-Norm: EN 771-2 



SFK 16 und 20 

KS-Steinformate und Steinbezeichnungen 

Wichtige Steinarten und Steinbezeichnungen 

SFK 12 (Lochsteine) 

SFK 12 und 20 (Vollsteine) 

 

e 

e 

*)  Maßtoleranzen 
1)  Im Markt sind unterschiedliche Marken bekannt. 
2)  KS-Verblender werden auch als bossierte Steine oder mit bruchrauer Oberfläche angeboten. 

RDK Wanddicke [cm] 

7 10 11,5 15 17,5 20 24 30 36,5 

RDK Wanddicke [cm] 

7 10 11,5 15 17,5 20 24 30 36,5 

Stein- 
bezeichnung 

Kurz- 
zeichen 

Schicht- 
höhe [cm] 

Eigenschaften und Anwendungsbereiche 

a) Kalksandsteine   Lochanteil  Җ 15% der Lagerfläche 

ҟƘ = ҕ 1,0 mm

b) Kalksandsteine  Lochanteil > 15% der Lagerfläche 

ҟƘ = ҕ 1,0 mm

c) Frostwiderstandsfähige Kalksandsteine2) 



Dünnbettmörtel (DM) für KS-Plansteine 
und KS XL-Planelemente 

Normalmauermörtel (NM) für kleinformatige KS-Vollsteine und KS-Lochsteine 

Mörtelbedarf 1)  (Dünnbettmörtel ohne Stützkorn; Korngröße bis 1 mm) für  

KS-Plansteinmauerwerk aus KS-Plansteinen, KS-Bauplatten2)  und KS-Fasensteinen3) 

 

 
Dünnbettmörtel immer sämig, pastös 

anrühren; die vorgegebene Wassermenge 

einhalten. Lagerfugendicke 1 ς 3 mm   im 

fertigen Mauerwerk. 

1)  Die angegeben Werte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. 

erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen. 

Mörtelbedarf 1)  (Dünnbettmörtel mit Stützkorn; Korngröße bis 1 mm) für  

KS-Plansteinmauerwerk aus großformatigen Kalksandsteinen, KS XL4) 

1)  Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen 

bei einem Auftrag mit einem Mörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste 

bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z.B. für: 

- Vermörteln von Anschlüssen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik 

- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen zur Herstellung der Druckzone in der   

Übermauerung von Stürzen, bei Brüstungen, bei unverputztem Mauerwerk und   

gleichzeitigen Anforderungen an Luftdichtheit bzw. Schallschutz etc. 

-  Schließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5mm 
2)  Stoßfugen vermörtelt 
3)  Stoßfugen sind ggf. aus bauphysikalischen Gründen zu vermörteln, z.B. bei 

Verzicht auf Putz und Anforderungen an Schallschutz, Luftdichtheit oder 

Witterungsbeanspruchung. 
4)  Im Markt sind unterschiedliche Marken bekannt. 

Lagerfugendicke von 1 bis 3 mm im 

endgütligen Mauerwerk. 

 

Mörtel für KS-Produkte 

Steinhöhe 
[mm] 

Wanddicke [cm] 

72) 10 11,5 15 17,5 20 21,4 24 26,5 30  36,5 

Wand- 
dicke:  

Format 

Richtwerte für den Bedarf an Steine in Stück und NM in Liter je m² Wandfläche 

11,5 cm 17,5 cm 24 cm 30 cm 36,5 cm 
Stein Mörtel Stein Mörtel Stein Mörtel Stein Mörtel Stein Mörtel 

Steinhöhe 
[mm] 

Wanddicke [cm] 

72) 10 11,5 15 17,5 20 21,4 24  26,5 30  36,5 



Verarbeitung KS-Produkte 

Regelüberbindemaß I   nach DIN EN 1996-1-1/NA oI 

Der Einsatz des Mörtelschlittens spart 

Zeit, reduziert die Mörtelverluste, sorgt 

für eine gleichmäßige und vollflächige 

Mörtelschicht. 

Lagerfuge vollflächig vermörtelt mit einge- 

legtem Edelstahlflachanker. 

Stoßfugen > 5 mm sind umgehend, beidseitig 

von außen, mit Mörtel zu schließen. 

zu 

�‡Mörtelkonsistenz 

�‡Mörtelauftrag 

�‡Überbindemaß

Mindestüberbindemaße bei KS XL nach DIN EN 1996-1-1/NA 

    
Steinhöhe hu  [cm] 

Regelfall 
IoI  = 0,4 · Steinhöhe  

Mindestüberbindemaß 
IoI җ  ___   [cm] 
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= möglichst eng ! 


