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● Beratung zu allen baukonstruktiven Fragen wie Werk- und Detailplanung

● Beratung zu bauphysikalischen Themen wie Wärme-,Schall- und Brandschutz

● Beratung zu Produktauswahl und Ausschreibung

● Erreichbarkeit bei kurzfristig erforderlichen Lösungen

● Veranstaltung von Seminaren und Schulungen zu allen aktuellen Bauthemen

Tätigkeitsfelder
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Richtiges Verarbeiten von Mauerwerk
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Kalksandstein CZ. S.r.o. / kc

Richtiges Verarbeiten von Mauerwerk
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„Nun regen‘ se sich mal nicht über den Verband auf.
Wir arbeiten nach der alten Baudevise: ... und haben die 
Maurer es noch so doll getrieben, es wird verputzt und abgerieben.“
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Was geht gar nicht

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb
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Zweischaligkeit?

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schbZapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb
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Nicht zulässig !

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / bo

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / bo

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / mm
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Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo

Es gibt immer zwei Seiten!
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Anlegefuge max. 30mm am 
Wandfuß zulässig!

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb

Anlegen Kimmschicht
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Auch hier gilt: nur MG III

Ausgleichsschicht am Wandkopf
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DBM-Auftrag ohne DB-Schlitten

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schbZapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb
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Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo

DBM-Auftrag ohne DB-Schlitten

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo
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Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo

DBM-Auftrag ohne DB-Schlitten
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DBM-Auftrag ohne DB-Schlitten

Lagerfugen sind nicht vollfugig!
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DBM-Auftrag ohne Dünnbettmörtelschlitten

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo
Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo
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Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le

DBM-Auftrag ohne DB-Schlitten
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DBM-Auftrag nicht fachgerecht

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH/ bo
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Lagerfugen sind vollfugig auszuführen!

DBM-Auftrag mit DB-Schlitten - top

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le

Bundesverband Kalksandsteinindustrie / Planungshandbuch
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Richtiger 
Dünnbettmörtel Auftrag

DBM-Auftrag mit DB-Schlitten - top

Bundesverband Kalksandsteinindustrie Planungshandbuch

Bundesverband Kalksandsteinindustrie Planungshandbuch
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Die Umsetzung eines Halbverbandes ist immer die beste Ausführung!

Überbindemaße in Abhängigkeit von der Steinhöhe

Ü ≥ 12,5 cm nur in Abstimmung mit Statiker
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Überbindemaß eingehalten?

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / bo

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / bo
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Überbindemaß eingehalten??

Was passt hier nicht?

• 2 oder 3 Kimmsteine 
nebeneinander sind nicht

zulässig

• Pass-Stein in der 
Wandmitte verhindert 

dass Einhalten des 
notwendigen 

Überbindemaßes im 
gesamten Wandbereich.

Empfehlung: 
am Wandende einbauen.

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / leZapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le
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Überbindemaß eingehalten - JA

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le
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nicht zulässig!

Beimauern nach Norm?

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / bo

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH / bo
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• Beimauern wird erforderlich:
• an Wandenden 
• an Fenster- und 

Türöffnungen
• An Wandenden und unter Stürzen ist 

eine zusätzliche Lagerfuge in jeder 
zweiten Schicht zulässig.

• Die Aufstandslänge der Steine muss 
dabei mindestens 115 mm lang sein.

• Die Steine und der Mörtel müssen 
mindestens die gleiche Festigkeit wie 
im übrigen Mauerwerk haben.

Steine sollen in Pressrichtung vermauert 
werden. Steine mit Löchern dürfen nicht quer 
oder hochkant vermauert werden!

Beimauern nach Norm 
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KS-Stumpfstoßtechnik

Solange die vorgesehenen Aussteifungs-
wände noch nicht erstellt sind, können 
zusätzliche Absteifungen gegen Kippen 
und Windlast erforderlich sein. 

Das BG-Merkblatt „Aufmauern von 
Wandscheiben“ ist zu beachten.

MAX. 2,0 cm

Einlegen des Edelstahl-
Flachankers in den 
Dünnbettmörtel – Wichtig: auch 
auf dem Anker muss DBM 
aufgetragen werden
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3

1 2

4

„am Wandanfang – erster Stein“

KS-Stumpfstoßtechnik
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Stumpfstoßfuge am Wandende –
keine gute Ausführung

Mörtel schwindet
erheblich !

Keine starre Verbindung

KS-Stumpfstoßtechnik

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH

Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH

Zapf Daigfuss Vertrieb / le
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KS-Stumpfstoßtechnik

Zapf Daigfuss Vertrieb / schb Zapf Daigfuss Vertrieb / schb
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KS-Stumpfstoßtechnik / Lagerfuge Ecke

Zapf Daigfuss Vertrieb / schb Zapf Daigfuss Vertrieb / schb
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Stumpfstoßfuge –

sehr gut ausgeführt ! 

KS-Stumpfstoßtechnik

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le
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Unterschiedliche Höhen der Lagerfugen  
Tragende Wand zu Nichttragender Wand  
bei Einlegen eines Flachankers in der 
Lagerfuge > so nicht zulässig!!

Bis der Stumpstoßanker auf 
Bewegungen (Zugspannungen) 
reagiert, ist der Riss bereits sichtbar!

KS-Stumpfstoßtechnik

KS-Bauberatung Bayern GmbH / bo
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Ausführung von Stoßfugen
In der Wandfläche

Nach DIN EN 1996-1-2 (Brandschutz) ist eine offene Stoßfugenbreite von max. 2 mm zulässig 
(gilt nur für unverputzte Wände und „glatte“ Steinflanken)

1:)
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• Kalksandsteine mit Nut-Feder-
System werden i.d.R. ohne
Stoßfugen-vermörtelung knirsch 
versetzt.

• Stoßfugenbreiten bis maximal 5 
mm 
sind zulässig.

• Stoßfugen > 5 mm sind beim 
Aufmauern, spätestens aber vor 
dem Putzauftrag zu schließen

KS-Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung
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Stoßfugen sind in der 60°
Druckzone über Sturz zu 
vermörteln!

Stoßfugenvermörtelung Sturz

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / le

das bedeutet: auch bei der KS-XL-Schicht 

hätten die Stoßfugen angegeben

werden müssen!!
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3-seitig
gehalten,
oben frei

Wände sind standsicher, wenn 
4-seitig oder 3-seitig gehalten.

3-seitig
gehalten,

seitlich frei

3-seitig
gehalten,

seitlich frei

4-seitig
gehalten

4-seitig
gehalten
mit Auflast

Diese Wand:

• ist nur einseitig  
gehalten (am Boden)

• zwei Halterungen 
fehlen

• ist NICHT 
standsicher!

3-seitig
gehalten,
mit Auflast

3-seitig
gehalten,
mit Auflast

Eine 2-seitige Halterung ist nicht zulässig !

Nicht tragende Innenwände

Rudolf Herz
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Nicht tragende Innenwände
Freier Oberer Rand

Erst durch die dreiseitige 
Halterung (Wandansicht) ist 
Die Wand wieder stabil
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Nein!!!!!

Drei freie Ränder: 2 x seitlich, 1 x oben

Nicht tragende Innenwände 

Rudolf Herz
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2012 – rh                                                                                                 KS-Süd e.V.

Türöffnungen

- sind i.d.R. freie, vertikale Ränder, 
d.h. obere Halterung ist schon im    
Rohbau erforderlich (Elektriker).

Deckenfuge in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner 
möglichst spät mit 

Mörtel geringer Festigkeit (NM II), Leicht- mörtel
schließen.

- die Tür kann vernachlässigt werden, 
wenn die Tür ca. 2 m hoch übermauert

wird (Auflast).

Obere Halterung ist 
erforderlich!

Nicht tragende Innenwände

Rudolf Herz
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Obere Halterung - Maßnahmen im Rohbau

Holzkeile

Spannhalterung ???? –
„Arbeitssicherheit “

Nicht tragende Innenwände sollten vom
Bauunternehmer „standsicher“ 

hinterlassen
werden. Vorsicht: der Elektriker 

kommt…! 

Besser: Holzkeile beidseitig 
gegeneinander einschlagen.

Nicht tragende Innenwände

Rudolf Herz

Rudolf Herz

Rudolf Herz
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Nicht tragende Innenwände

Stoßfugen 
müssen
vermörtelt
werden !

Stoßfugen 
müssen nicht
vermörtelt
werden !

≤ 30 mm
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Nicht tragende Innenwände

In beiden Fällen:

Stoßfugen 
müssen nicht
vermörtelt werden !
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46

Eckverband mit
Längenausgleich

Stumpfstoß:
Die Anzahl an Mauerankern 
ist überdimensioniert…

Edelstahl Flachanker
für Dünnbettmörtel

Nicht tragende Innenwände.

Rudolf Herz

Rudolf Herz
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Edelstahl-Flachanker für Plansteine 
und Dünnbettmörtel zum Einlegen:   
200 mm x 22 mm x 0,75 mm, t = 0,75 mm

33

33 33

$

Ankerschiene HTA - 38/17

933 165 165 165

Ankerschiene einbetoniert, 
z.B. von der Fa. Halfen:

HTA- 40/25
HTA- 38/17

(vertikal beweglich, horizontal starr) 

Nicht tragende Innenwände.

Rudolf Herz
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48

Bei Anforderungen
an den Brandschutz
sind die Stahlprofile
zu verkleiden bzw. 
andere Halterungen 
zu wählen.

Nicht tragende Innenwände.

Rudolf HerzRudolf Herz
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49

VORSICHT beim 
Aussparen von Betonstützen, 
in Mauerwerk, Zuschalen 
und Ausbetonieren.

Wände trennen und halten:  Anschluss an Stützen

Bei Wänden deutlich Länger als 10 m / 12 m: 
Wegen des besonders guten Haftverbundes zwischen Beton und Stein können 
sich innere Spannungen unkontrolliert in den Mauerwerksflächen zwischen den 
Betonstützen durch Rissbildungen abbauen.

Anschlussfugen sollten immer auch Trennfugen sein.

Nicht tragende Innenwände.
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Das sieht doch gut aus!

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH / schb
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Literatur/Internet

www.ks-bayern.de
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