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1. Großformatige Steine = KS XL

KS XL-PE = KS XL-Planelemente
KS XL-RE = KS XL-Rasterelemente
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KS XL-PE

Bausatz mit Verlegeplan

Passelemente, vorkonfektioniert

1) Nur für nicht tragende Wände
2) Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten. 
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KS XL-RE 

12,5er-Raster
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1) Nur für nicht tragende Wände
2) Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten. 
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2. Werkzeuge und Hilfsmittel

KS XL-Greifer

KS XL-Quergreifer

KS XL-Einmannsteuerung

400 V Phase beachten 

min. 1,5 mm

KS XL-Greifer

KS XL-Quergreifer

KS XL-Einmannsteuerung

400 V Phase beachten 

min. 1,5 mm

PRÜFEN
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WASSER
KS 

Dünnbett-
mörtel
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oder

Ecklehre

oder

Ecklehre

Hochbau-Laser 

Schlauchwaage
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3. Allgemeine Hinweise  
zur Lagerung und Verarbeitung von KS XL

0°

0°

KS XL-Dünnbettmörtel

Folie

 60 cm

Abstand halten!
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Montagestützen
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4. Arbeitsvorbereitung

Steuereinheit
mit Stein

Kurze Wege

Steinlagerung falsch !
UNNÖTIGES SCHWENKEN VERMEIDEN!

Wand

Arbeitsraum

Steinlagerung
und Mörtel
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Arbeitsvorbereitung

Wandweise bereitstellen
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KS XL-RE

oder

KS XL-RE

oder

KS XL-RE

oder

Arbeitsvorbereitung

Geschossweise bereitstellen

KS XL-RE
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KS XL

Anlegen der Kimmschicht

5. Anlegen der Kimmschicht

KS XL

Abdichtung1)

Kimmschicht 
erst erhärten lassen,
dann weitermauern

Fahrtrasse freihalten

1) Als Querschnittsabdichtung bei Kalksandstein können mineralische Dichtungsschlämmen 
oder in Mörtel eingebettete besandete Bitumendachbahnen (z.B. R 500) verwendet werden.
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Kimmsteine

Höhenausgleichsteine

Ausrichten

(NM III)  3 cm
M10
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WASSER

W
AS

SE
R

WASSER

W
AS

SE
R

KS XL-Dünnbettmörtel

6. KS XL-Dünnbettmörtel anmischen und aufziehen

= fix und fertig+

Wassermenge und 
Reifezeit nach  
Herstellerangaben!
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Abfegen Mörtelauftrag mit Mörtelschlitten
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2 mm

Vorher

3-4 mm
3-4 mmm
33-43-4 m4 mmmmm

Vorher Nachher

Mörtelauftragsdicke 3  bis 4 mm

lichte Weite w

(a)
(a)

(b)

Die Stoßfugen in der Sturzübermauerung (a) und 
die Stumpfstoßfugen (b) sind stets mit Dünnbett- 
oder Normalmauermörtel zu vermörteln!

 11,5 cm

 11,5 cm
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knirsch ! 

> 5 mm

> 10 mm, gesamte Stoßfuge

beim Aufmauern 

vollflächig vermörteln

knirsch ! 

> 5 mm

> 10 mm, gesamte Stoßfuge

beim Aufmauern 

vollflächig vermörteln
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7. Aufgehendes Mauerwerk
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2

1

KS XL

KS XL

Versetzen der KS XL
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8. Überbindemaß
5

0
,0

6
2

,5

lol � 0,4 � h � 20 cm*)

lol � 0,4 � h � 25 cm*)

Das Überbindemaß lol darf bei Elementmauerwerk bis auf 0,2 � h 
(mindestens jedoch 12,5 cm) reduziert werden, wenn es in der 
statischen Berechnung berücksichtigt wurde.

*) 
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9. Mauern bei sehr hohen oder sehr niedrigen  
Temperaturen

30°

VornässenHitze

Frost

0°

0°

W
AS

SE
R

30°

VornässenHitze

Frost

0°

0°

W
AS
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R

Tau-salz
Kein Tausalz 
im Rohbau 
verwenden!
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10. Stumpfstoßtechnik bei KS XL

Stumpfstoßfugen sind vollflächig mit Dünnbettmörtel (2 bis 3 mm dick) 
oder Normalmauermörtel (1 bis 2 cm dick) zu vermörteln.

INFO
Außenwanddecken in Kellergeschossen sind grundsätzlich im Verband auszuführen!
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Durchbinden einer Wohnungstrennwand
Schallschutzdetail  
Wohnungstrennwand

Wohnungs-
trennwand

Wohnungs-
trennwand
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Längenausgleich über die Stoßfugen der Zwischensteine

INFO
Außenwanddecken in Kellergeschossen sind grundsätzlich im Verband auszuführen!

ggf. Längenausgleiche mit Mörtelfuge, ca. 1 bis 2 cm

1 2 3 4 5

6

z.B. 1 bis 3 mm: Dünnbettmörtel (Konsistenz pastös)
oder bis ca. 2 cm Normalmauermörtel.
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11. Schutz vor Beschädigungen

Vorsicht !

oder

Ecklehre
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Vorsicht beim Bohren !

Besser ! Randabschalung !
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